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■パネル 

《前面パネル》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP スイッチの設定表 

 

 

 

1. 電源ランプ 

2. 動作モード選択スイッチ （DIP スイッチ） 

3. HDMI 出力コネクタ（２ OUT） 

 

１ ２ ３ 



《背面パネル》 
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4. HDMI 入力コネクタ (PC映像信号（CG 映像）入力用) 

5. HDMI 入力コネクタ (VIDEO・背景画像）入力用) 

6. イーサネットポート（RJ-45） 

（設定にアクセス・ファームウェアアップグレード用） 

7. DC電源入力コネクタ   * コネクター 固定機構付 

 



 

 

 

■仕 様 (TC-100本体)  



 

 

 

型番 CG-200 

テキストソース テキストボックス / 時計 / テキストファイル / CSV ファイル 

ファイル形式 

（静止画） 
JPG / PNG / BMP / TGA / GIF 

ファイル形式 

（アニメーション） 
GIF 

PC推奨動作環境 Windows7 以降  (32 ビット版/64ビット版) 、CPU 3GHz 以上 、メモリー 4GB 以上 

 

■仕 様 (付属の TC-200 専用ソフトウェア)  

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 
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