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構成品 
 

 
 

番号 品名 数量 

① クレードル内蔵プロンプターフード 1 

② 60/40 ガラス 1  

③ ガラス取外しツール 1  

④ アタッチメントベースリング 94mm→77mm 1 

アタッチメントリング 77mm→72mm 1 

アタッチメントリング 77mm→55mm 1 

アタッチメントリング 77mm →52mm 1 

アタッチメントベースリング 94mm→43mm 1 

アタッチメントリング 43mm→43mm 1 

アタッチメントリング 43mm→40.5mm 1 

アタッチメントリング 43mm→37mm 1 

アタッチメントリング 43mm→30.5mm 1  

⑤ コード付リモコン 3m（変換ケーブル付）※1 1  

 取扱説明書 1 

 

 

仕様 

型番 TP-100 

可読範囲 3m 

リモコン 
ケーブルの長さ：3m 

電池の寿命：約 2 年 

フードの寸法 / 質量 
190mm（幅）×140mm（高さ）×135mm（奥行） /約 0.49kg（クレードル内蔵

プロンプター用フードと 60/40 ガラスのみ。iPhone®は含みません） 

クレードルの寸法 
101mm～125mm（幅）、70mm～85mm（奥行） 

※iPhone®またはスマートフォンの取付可能寸法 

※仕様は、予告なしに変わることがあります。                                  2018.01.31 
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