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モバイルプロンプターキット

TP-300

アプリケーションソフトとリモコン

特長

■簡素なソフトとリモコンにより、 低予算でプロの仕事を実現できます。

■特殊な 60/40 ガラスを採用することにより、 司会者は原稿を読むことができ、 カメラは被写体を映すことができます。

■強い剛性を持ったプロンプター金具は、 一般的なビデオカメラや三脚の雲台であればどんなものにも、 しっかりと取付け可能です。

■スタンドアローンでの使用可能な設計。 カメラの前のレンズの下に原稿を表示できます。 また、 Datavideo CKL シリーズのクロマキーリングと再帰性

　 反射スクリーンとの同時の使用にも対応できます。

■布製プロテクタフードを調整することにより、 様々なビデオカメラに対応可能です。

■大きさに合せ調整可能な取付金具を使用することにより、 iPad®、 Android タブレットを簡単、 かつ、 しっかりと据付けることができます。

■簡単に組立てることができます。 特殊な道具は必要ありません。

■最長 3m の距離からリモコンにより一人で撮影するプロジェクトに最適です。

■Datavideo DN-60A DV/HDV 対応コンパクトフラッシュレコーダーを取付可能。

付属のリモコンは iRemote 対応コード付リモコン、

Bluetooth™対応ワイヤレスリモコンの２種類から選

ぶことが出来、 リモコンを使って、 原稿を表示する

速度を制御したり、 原稿内のブレークマークを付け

ておいた箇所に瞬時に移動できます。

簡単にすばやく、 原稿の内容を閲覧できます。

DV prompter アプリを使用し、 メールで届いた原稿をすぐに Script Editing

や Timing 機能を用いて、 カットアンドペーストで文字をコピーできます。

DV prompter のテキストエディターを使って内容やタイミングを直前に変更

できます。 撮影中に、 Apple™ iPad® のインターフェースを使って、 背景

色やフォントの種類    、 フォントサイズやその他の機能を変更できます。

＊2　フォントの種類は英文字 ： 8 種類、 日本語 ： 1 種類です。

Datavideo TP-300 は、 Apple™ iPad® または Android タブレットの機能を

活用し、 フル機能を備えたプロ用のテレプロンプターに変身させます。 ロ

ケ現場、 特にニュースの取材には、 最適な製品です。

文字を非常になめらかにスクロールできるディスプレイはカスタマイズ可能

で、 ランドスケープ （横長）、 ポートレイト （縦長） のどちらにも対応して

います。 また、 文字は鏡像反転、 標準のどちらでも表示できす。

Datavideo のコード付リモコンまたはワイヤレスリモコンで最長 3m 離れた

場所から操作できます。

リモコンで原稿を表示する速度を制御することができ、 プロの現場で必要

な原稿の管理が可能です。

TP-300 は、 従来から使われている一般的な方法でカメラと三脚の間に

取付けるプロンプター金具やフード、 ビームスプリッターガラスを装着でき

ます。 また、 レンズの下部に装着することにより、 Datavideo CKL シリー

ズのクロマキーリングと同時に使用できます。

DV prompter は、 Apple™の App Store℠、

または Play ストアから無料でダウンロードで

きます。
iRemote 対応コード付リモコン

Bluetooth™対応ワイヤレスリモコン

TP-300-BR（コード付きリモコン 3m iPad® 用 )
TP-300-WR(Bluetooth™ワイヤレスリモコン　iPad®,Android 共用 )

www.datavideo.jp


